
ADDENDUM

NOTE: The product may vary slightly from the illustrations contained in these instructions.

Fig. 1
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WARNING: Carefully read and understand the operator's
manual of the unit that powers this accessory. Follow all
safety instructions contained therein. Failure to do so can
result in serious injury to the operator and/or bystanders.

WARNING: To prevent serious injury, never replace the
cutting head while the unit is running. Always allow the unit
to cool before replacing the cutting head. Disconnect the
spark plug wire to prevent the unit from starting
accidentally. Refer to the trimmer operator’s manual for
stopping instructions and spark plug information.

Tools Required:

• 1/2 inch (13 mm) wrench

REMOVING THE BUMP HEAD CUTTING HEAD AND
INSTALLING THE AERO-FLEX® CUTTING HEAD

Removing the Bump Head Cutting Head

1. Hold the cutting head in place. Turn the bump knob clockwise to
unscrew it from the cutting head (Fig. 1).

2. Slide the cutting head off of the arbor (Fig. 1).

Installing the Aero-Flex Cutting Head

1. Slide the cutting head base onto the arbor (Fig. 2). Make sure
that the cutting head base fits securely onto the hexagonal
portion of the arbor.

2. Insert the bolt into the center of the cutting head base (Fig. 3).
Turn the bolt counterclockwise with a 1/2 inch (13 mm) wrench
to tighten the bolt securely.

3. Hold one of the line blades so that the loop faces to the right.
Align the loop with one of the posts on the cutting head base
(Fig. 4). Push the loop onto the post securely.

4. Repeat step 3 until all four line blades are installed (two yellow
and two orange). Always alternate between yellow and orange
line blades (Fig. 5). Do not install two line blades of the same
color next to each other.

5. Align the tabs on the cutting head cap with the tab slots on the
cutting head base (Fig. 6). Push the cutting head cap onto the
cutting head base until both tabs snap into place.

WARNING: To prevent serious injury, wear protective
gloves when swapping cutting heads. Avoid contact with
the line cutting blade on the cutting head shield.
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WARNING: Never install less than four line blades. Doing
so could make the unit unstable and hard to control, which
could result in serious personal injury. 
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TIPS FOR BEST RESULTS (AERO-FLEX CUTTING HEAD)

• To improve performance and maximize the life of the line blades,
operate the unit at the recommended speed when performing
particular tasks:
• Trimming - Operate the unit at higher speeds. 
• Decorative Trimming (against fences or other hard objects) -

Operate the unit at lower speeds.
• Edging - Operate the unit at lower speeds.

• To maximize cutting efficiency and direct clippings away from
the operator, cut from left to right whenever possible.

REPLACING OLD LINE BLADES (AERO-FLEX CUTTING
HEAD)

1. Firmly press both tabs inward and pull the cutting head cap
away from the cutting head base (Fig. 6). If necessary, use a flat-
head screwdriver to lever the tabs.

2. Remove the old line blades from the cutting head base.
3. Use a clean cloth to clean the inside of the cutting head base

and cutting head cap.
4. Refer to Installing the Aero-Flex® Cutting Head instructions and

perform steps 3-5 to install the new line blades. Always replace
all four line blades at the same time.

REMOVING THE AERO-FLEX® CUTTING HEAD AND
INSTALLING THE BUMP HEAD CUTTING HEAD

Removing the Aero-Flex Cutting Head

1. Firmly press both tabs inward and pull the cutting head cap
away from the cutting head base (Fig. 6). If necessary, use a flat-
head screwdriver to lever the tabs.

2. Hold the cutting head base in place. Turn the bolt clockwise with
a 1/2 inch (13 mm) wrench to remove the bolt (Fig. 3).

3. Slide the cutting head base off of the arbor (Fig. 2).

Installing the Bump Head Cutting Head

Refer to Replacing the Trimming Line in the Maintenance section of
the Operator’s Manual for complete line rewinding and bump head
assembly instructions.
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ANEXO

NOTA: El producto puede variar levemente de las ilustraciones contenidas en estas instrucciones. 

ADVERTENCIA: Lea con atención y familiarícese con el
manual del operador de la unidad que suministra potencia a
este accesorio. Tenga en cuenta todas las instrucciones de
seguridad que incluye. Si no lo hace, el operador y/o los
observadores pueden sufrir lesiones graves.

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones graves, nunca
cambie el cabezal de corte con la unidad en
funcionamiento. Siempre deje que la unidad se enfríe
antes de cambiar el cabezal de corte. Desconecte el cable
de la bujía para evitar que la unidad arranque
accidentalmente. Consulte el manual del operador de la
recortadora para ver las instrucciones de detención y la
información sobre las bujías.

Herramientas necesarias:

• Llave de 1/2 pulgada (13 mm)

RETIRO DEL CABEZAL DE CORTE DEL CABEZAL DE
IMPACTO E INSTALACIÓN DEL CABEZAL DE CORTE
AERO-FLEX®

Retiro del cabezal de corte del cabezal de impacto

1. Mantenga el cabezal de corte en su lugar. Gire la perilla de
impacto en el sentido de las agujas del reloj para desenroscarla
del cabezal de corte (Fig. 1).

2. Deslice el cabezal de corte fuera del mandril (Fig. 1).

Instalar el cabezal de corte Aero-Flex

1. Deslice la base del cabezal de corte sobre el mandril (Fig. 2).
Asegúrese de que la base del cabezal de corte calce en forma
segura en la porción hexagonal del mandril.

2. Inserte el perno en el centro de la base del cabezal de corte (Fig. 3).
Gire el perno en el sentido contrario a las agujas del reloj con una
llave de 1/2 pulgada (13 mm) para apretar el perno en forma segura.

3. Sostenga una de las cuchillas rectas de manera que el lazo mire
hacia la derecha. Alinee el lazo con uno de los puntales en la base
del cabezal de corte (Fig. 4). Empuje el lazo en el puntal firmemente.

4. Repita el paso 3 hasta que queden instaladas las cuatro
cuchillas rectas (dos amarillas y dos anaranjadas). Alterne
siempre entre cuchillas rectas amarillas y anaranjadas (Fig. 5).
No instale dos cuchillas rectas del mismo color una junto a otra.

5. Alinee las lengüetas de la tapa del cabezal de corte con las
ranuras de la base del cabezal de corte (Fig. 6). Empuje la tapa
del cabezal de corte de la base del cabezal de corte hasta que
las dos lengüetas queden insertadas a presión.

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones graves, use
guantes de protección cuando cambia los cabezales de
corte. Evite el contacto con la cuchilla de corte recta en el
protector del cabezal de corte.

Fig. 1
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ADVERTENCIA: Nunca instale menos de cuatro
cuchillas rectas. Si lo hace la unidad se desestabilizará y
será difícil controlarla, y podrían producirse lesiones
personales graves. 

Mandril

Fig. 4

Cuchilla recta

Puntal

Lazo

Base del cabezal
de corte

Ranura de
cuchilla recta

Fig. 3

Perno

Base del cabezal
de corte



4

SUGERENCIAS PARA LOGRAR MEJORES RESULTADOS
(CABEZAL DE CORTE AERO-FLEX)

• Para mejorar el rendimiento y maximizar la vida útil de las
cuchillas rectas, haga funcionar la unidad a la velocidad
recomendada cuando realice tareas específicas:
• Recorte - Haga funcionar la unidad a velocidades más altas. 
• Recorte decorativo (contra setos u otros objetos duros) -

Haga funcionar la unidad a velocidades más bajas.
• Bordeado - Haga funcionar la unidad a velocidades más bajas.

• Para maximizar la eficiencia de cortado y dirigir los recortes lejos del
operador, corte de izquierda a derecha siempre que sea posible.

CAMBIO DE CUCHILLAS RECTAS USADAS (CABEZAL DE
CORTE AERO-FLEX)

1. Presione firmemente las dos lengüetas hacia adentro y tire del
cabezal de corte para separarlo de la base del cabezal de corte
(Fig. 6). Si es necesario, use un destornillador de cabeza plana
para palanquear las lengüetas. 

2. Retire las cuchillas rectas viejas del cabezal de corte.
3. Use una tela limpia para limpiar la superficie interior del cabezal

de corte y la tapa del cabezal de corte.
4. Consulte las instrucciones para Instalar el cabezal de corte

Aero-Flex y realice los pasos 3-5 para instalar las nuevas
cuchillas rectas. Reemplace siempre las cuatro cuchillas rectas
al mismo tiempo.

RETIRO DEL CABEZAL DE CORTE AERO-FLEX® E
INSTALACIÓN DEL CABEZAL DE CORTE DEL CABEZAL
DE IMPACTO 

Retirar el cabezal de corte Aero-Flex

1. Presione firmemente las dos lengüetas hacia adentro y tire del
cabezal de corte para separarlo de la base del cabezal de corte
(Fig. 6). Si es necesario, use un destornillador de cabeza plana
para palanquear las lengüetas.

2. Mantenga la base del cabezal de corte en su lugar. Gire el perno
en el sentido de las agujas del reloj con con una llave de 1/2
pulgada (13 mm) para retirar el perno (Fig. 3).

3. Deslice la base del cabezal de corte fuera del mandril (Fig. 2).

Instalación del cabezal de corte del cabezal de impacto

Consulte Reemplazo de Hilo de Recorte en la sección
Mantenimiento del Manual del operador para instrucciones sobre
rebobinado de línea completa y montaje del cabezal de impacto.

Fig. 5
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